
ホコリ・黄砂・花粉・ダニを強力キャッチ
抗アレル物質・抗ウイルス・脱臭効果で快適

静電気で微粒子までキャッチする新開発帯電濾紙と、濾過性・通気性に優れた新開発ポリフェノール配合抗菌仕
様不織布フィルターの2層濾紙。
さらに脱臭層もサンドし、優れた集塵・脱臭性能を保ちながら安定したエアコン風量を維持。PM2.5対策にも。

●新開発濾紙と脱臭層のベストマッチング

スーパーファイン活性炭を採用。活性炭の表面積を増やすことで、高い脱臭効果を発揮。
排ガス、タバコ臭（アセトアルデヒド）、ペット臭（アンモニア）などの嫌な臭いを除去。

●スーパーファイン活性炭により脱臭効果を発揮

ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9％以上減少。
スギ花粉（Cryj1）は98.8％以上もアレル物質を低減。
エアコンフィルターとして抗ウイルスのISO試験（ISO18184）をクリア。（2019年調査結果）
※人体の影響改善や病気を予防するものではありません。
※フィルター濾材上にて、ある特定のウイルスでの抑制効果を実証したものであり、実際の使用環境下での効果を保証する
　ものではありません。

●ウイルスカット アレル物質ブロック

フィルター表面に付着した菌類の繁殖を99.9％抑制。また黒カビ・青カビなどのカビ類の繁殖も抑制。
抗菌試験：ISO20743:2013  防カビ試験：ISO846：2019

●抗菌・防カビ効果も発揮
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脱臭層（スーパーファイン活性炭）

抗菌・防カビ・抗アレル物質・抗ウイルス層
（ポリフェノール配合不織布フィルター）
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1年に1回または10,000キロ走行ごとの交換で
快適な車室内環境を
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試験方法 ： ISO 18184 : 2019 試験方法 ： ISO 4333-2022
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